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URZAD GMINY
STARE BABICE
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Qdpowiadajac na pramo znak: RPP.6721.17.2012 z dnia 20.03.2012 r., ( wplynelo dnia 26.03.2012 roku) w
sprawic przystapicnia do sporsidzania zniany micjscowego planu zagospodarowania prestrzennego obejmujacego
obszar w kwartale ulic: Warszawskici, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Sienkiewicza i Osiedlowej w Starych Babicach,
gmina Stare Babice, Imspektorat Wopewadzkiegos Zarzadu Melioracii 1 Urzadzen Wodnyeh w Grodzisku
Mazowieckim H'lt(lllﬂli}(. 7o preodmiotowym terenie wystepuje drenaz, rowy  melioracyine objete ewidencja
WZMiIUW.
Na zataczoncj do wystapienin mapic w skali 1:3000 wrysowane sa tereny zdrenowane oraz rowy melioracyjne objete
ewidencjg tutejszego Inspekioraiu.
WZMIUW Inspektorar w Grodzisku Mazowieckim wskazuje, Ze zapisy zawaree w planic micjscowym gminy State
Babice podjetym Uchwala Nr VIH/53/T1 Rady Gminy Stare Babice # dnia 30 czerwea 2011 . w Rozdziale 2, § 8

oraz w Rozdziale 6, § 12 s wiadciwe i na ctapie planu wystarczajace.

Aby nic zmicni¢ stanu waod, odprowadzanic wod opadowych i roztopowych do rowow melioracyjnych jest
zasadniczo mozlive na nasiepujaeveh warunkach:
® natgzenic zrzutu nic moze prackraczac wartofel wilasciwe) dla odplywu wod ze zlewni naturalne
(nicurwardzone) i niczabudowang);
® nadmiar wod winien Ivé retencjonowany;
® zrzut Scickow opadowyeh winien odbywac si¢ w sposdb kontrolowany poprzer zastosowanic urzadzen
kontrolno- pnml.nm\uh luby poprzez wykonanic wylotdw w sposéb uniemozliwiajacy przckroczenic w/w
wartogci;

& wykonane zostan: irwale umaocnicenia dna 1 skarp rowdw w micjscach zrzutu na warunkach uzgodnionych z
WZMIUW Tnspekiorar Grodzask Mazowieck.

Ponadto w odniesicniu do prsedstawionyeh w pismie probleméw informuje sie jak nisej:

Ad. pkt 1. zgodnic z¢ wskasaniami dotczgeymi zmian  micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
przypadku wystepowania zarowno rowow meliotacji szezegdtowych jak i terenow zdrenowanyeh zachodzi potrzeba
dostosowania ich tras do plinowancgo zagospodarowania terenu. Dostosowanic zwigzane jest pracbudows
urzadzen melioracyinyeh yds lokalizacie zabudowy 7 zachowaniem wymaganych odleglodci.

Ad. pke 2. odprowadzeme wod opadowich 7 nowo powstalych ulic, moze odbywaé si¢ poprzez rowy melioracyjne
po wybudowaniu kanalizacii Jdessezowe) Iads 7 wykorzystaniem wyltacznic rowow.

Ad. pkt 31 4. Realizacja sicer ulic i drog 12w, wewnetrznych winna uwzglednié ewentualng przebudowe drenazy. Dla
potrzeb odprowadzanin wod » korpusu drogowego  wskazane jest retencjonowanic wod. Rozwigzanice zagadnicnia
sposobu zagospodarowanin werenu (po adrolnienia) wo zakresic urzadzen mclioracyjnych  moze nastapié w
opracowaniu pod nazwi koncepep odwodnienia terenu lub na etapie projektowania w ktérym autor okresh warunki i

mozliwosci dla obszaru abjeiceo zminnami micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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